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1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

2. Vrsta, broj serije, serijski broj ili bilo koji drugi
element koji omogucuje identificiranje gradevinskog
proizvoda sukladno &lanku 11(4):

3. Namjena ili uporaba gradevinskog proizvoda
sukladno primjenjivim harmoniziranim tehnickim
specifikacijama, kao $to je predvidio proizvodac:

4. Naziv, registrirani trgovacki naziv ili registrirani
zastitni znak i adresa za kontaktiranje proizvodaca u
sukladno €lanku 11(5):

5. U slucaju kada je to primjenjivo, ime i adresa za
kontaktiranje ovlastenog predstavnika cije
sukladno ¢lanku 11(5):

6. Procjena jednog ili vise sustava i utvrdivanje
stalnosti rada gradevinskog proizvoda, kao $to je
odredeno dodatkom V:

7. U slucaju Deklaracije o performanci za
gradevinski proizvod koji je obuhvacen
harmoniziranim standardom:

8. . Deklarirane performance:

|IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu sa uredbom (EZ) 305/2011
DOP LUKA S 8 08/17

Pec¢ na pelet
BDS EN 14785:2006
LUCAS S8

Serijski broj (vidjeti naljepnicu na proizvodu).

Samostalna pec¢ za sagorijevanje s prekidima u radu
za zagrijavanje prostorija, sa zatvorenim vratima loZista

AD Metalna industrija ,Alfa-plam”, Vranje
Radnicka 1, 17500 Vranje, SRBIJA
017/421121, e-mail: firma@alfaplam.rs

Sustav 3

KONTROL 94 Ltd.
2 Mladost Str.,5100 Gorna Oryahovitsa,Bulgaria
lzvjedce o ispitivanju: NB 1879-K-23-2017

Harmonizirana tehnic¢ka specifikacija

BDS EN 14785:2006

Osnovne karakteristike Performance
. Sigurnost od poZara
Reakcija na vatru A1
Udaljenost od zapaljivih materijala Minimalni razmak u mm
Straga = 400
Bocno = 300

Prednja strana = 800

Rizik od potpunog sagorijevanja goriva

Prolazna ocjena

Emisija produkata sagorijevanja

CO (0.0143%) pelet
prasina ( - mg/m?)
NOx ( - mg/m?)
CxHx (- mg/m?)

Temperatura povr§ine

Prolazna ocjena (radni uredaj)

Elektricna sigurnost NPD
Odrzavanje Prolazna ocjena
Maksimalni radni pritisak vode - bar
Temperatura dimnih plinova pri nominalnoj izlaznoj snazi T(139°C) pelet
Mehanicki otpor (za noSenje dimnjaka /dimovoda) NPD
Termalna izlazna snaga
Nominalna izlazna snaga 7,58 kW pelet
Ucinak grijanja prostorije 7,568 kW pelet

- kw

Ucinak grijanja vode

Energetska ucinkovitost

n(85,36%) pelet

9. Performanca proizvoda prikazana pod totkama 1 i 2 sukladna je sa deklariranoj performanci pod tockom 8.
Ova deklaracija o performanci izdana je na isklju¢ivu odgovornost proizvodaca navedenog pod tockom 4.

Potpisano u ime i za racun proizvodaca od strane:

21.11.2017.g.
Vranje
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